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· Densidade a seco: 450Kg/m3
· Para cálculo estrutural: 550Kg/m3
· Para cálculo de Frete: 600Kg/m3
	Espessura
	Largura
	Comprimento

	7,5
	30
	60

	10
	30
	60

	12,5
	30
	60

	15
	30
	60

	20
	30
	60

	




Descarga
Recomenda-se especial cuidado na descarga do material. Os blocos devem ser empilhados em lugar plano. O descuido no empilhamento é a causa principal das quebras.
Corte dos Blocos
Para cortar blocos use um serrote de dentes largos. Se quiser um corte perfeito, use também esquadro.
Marcação das Paredes no Piso
Se o piso estiver em nível, marque a primeira fiada com blocos. Se o piso estiver irregular, nivele-o com argamassa comum ou pedaços de blocos.
Aplicação de Argamassa
Com utilização de argamassa comum ou industrializada, o assentamento é normal usando colher de pedreiro. Usando argamassa industrializada ou argamassa comum, não esqueça de molhar os blocos. Evite encharcar. É importante que as juntas horizontais e verticais sejam preenchidas, principalmente as externas que sofrem variações climáticas.
Assentamento
Levante a parede em três etapas:
1 - Primeiro até a altura de 1,60m (deixe secar a argamassa)
2 - Continue até chegar a aproximadamente 3cm da laje ou viga (deixe secar a argamassa)
3 - Depois da secagem, preencha o vazio para terminar a parede.
Sendo necessário, fixe cunhas de madeira para dar estabilidade as paredes enquanto a argamassa seca. 


Fechamento de Grandes vãos de Alvenaria
Paredes muito extensas, subdividí-las com pilaretes a cada 400m. Aproximadamente. Quando muito altas, travamento horizontal através de cintas de concreto, ou reforços com ferros corridos nas juntas a cada duas fiadas. Máxima atenção para problemas de deflexão das lajes ou vigas em grandes panos.
Aplicações
Alvenaria de vedação, paredes autoportantes para construções até dois pavimentos, lajes nervurada, isolamento térmico, isolamento acústico, paredes corta fogo.
Normas
Os blocos de concreto celular autoclavado são fabricados conforme as normas brasileiras NBR 13438, 13439, 13440 e com as seguintes classes, resistência à compressão e densidade.
	ClasseC   Classe
	Resistência à compreensão (seca)
	Densidade aparente seca

	
	Valor médio mínimo
(MPa)(A)
	Menor Valor Isolado
(MPa)(A)
	Média
(kg/m3)

	C 12
	1,2
	1,0
	<= 450

	C 15
	1,5
	1,2
	<= 500

	C 25
	2,5
	2,0
	<= 550

	C 45
	4,5
	3,6
	<= 650

	 
	 
	** Trabalhamos apenas com a classe C25
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